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	 Kontrolboksen er designet til at åbne og lukke ventiler, der bliver brugt i spildevandsapplikationer. 

		
	 Tekniske data:  
	 WCU-Basic / Bus:
	 Tilslutningsmulighed: 	 1 enhed
	 For-sikring: 	 1,6 A (ø 5x20 mm)
	 Strømgrænse: 	 13 A	
	 Intermittens: 	 Max. 10 %
	 Udgangsspænding: 	 24 V DC
	 Forsyningsspænding: 	 230 V AC
	
	 Driftstemperatur:	 -20°C til +40°C 
	
	 WCU-Ups:
	 Forsyning: 	 23-34 V DC
	 Strømforbrug - 	 Max 0,9 A (charging)
	 tilsluttet: 	 0,25 mA (standby)
		
	 Batteri: 	 2x VRLA 12V-1,2 Ah
	 Strømforbrug - 	 4 mA standby
	 batteri: 	 sleep mode 0,5 mA

	 Output: 	 5 A (continuous)
			   12 A 5 min.,
			   15 A 10 sec.
	 Ladestrøm: 	 Max. 0,5 A
	 Outputtype: 	 PNP max. 20 mA

		
		  Fordele: 
		  Signal OUT: 	 I slutpositioner
		  Materiale på hus: 	 Polykarbonat
		  Beskyttelsesklasse: 	IP 66
		  Kontrolsignal: 	 Analogt 4-20 mA
			   eller digitalt ON/OFF
			   (Altid 4-20 mA FB signal)
		  Kontrol: 	 Manuelt eller digitalt
		  Display: 	 På forsiden, hvor den aktuelle 
			   ventilposition vises (0-100%)
		  Signaler: 	 - Overstrøm
			   - Manuel / Auto

		  Tilbehør: 
		  Externt batteri back-up.
		  Integreret BUS-kommunikationsmodul (profibus)

	 Produkt beskrivelse:
	 Kontrolboksen (WCU) er let at installere og passer til nye projekter og til vedligeholdelsesopgaver så som 
	 udskiftning eller renovering af en ventil. Kontrolboksen passer til LINAK aktuatorerne LA36 and LA37 og kan fås 
	 i to forskellige modeller:
 
	 WCU-Basic er til analog og digital kommunikation.
	 WCU-BUS er til Profi Bus kommunikation.

	 Den eksterne batteri back-up WCU-UPS kan også forbindes til kontrolboksen for at sikre, at ventilen altid er 		
	 funktionsdygtig i tilfælde af strømafbrud.
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	 AVK ref. nos. 	 Manufacturer's part nos.	 Designation

	
	 702099010	 TREM-0000-0073-DK	 Kontrolenhed WCU Basic, on/off, reg 4-20 mA
	 702099012	 TREM-0000-0077-DK	 Kontrolenhed WCU Bus, on/off, reg 4-20 mA 
	 702099016	 TREM-0000-0065-DK	 Batteri back-up WCU UPS
				  
	 702099020	 0367046-1500	 Kabel 1,5 m til motor
	 702099022	 0367046-5000	 Kabel 5,0 m til motor
	 702099024	 0367046-10000	 Kabel 10,0 m til motor
	 702099026	 0367049-1500-B	 Kabel 1,5 m til signal
	 702099028	 0367049-5000-B	 Kabel 5,0 m til signal
	 702099030	 0367049-10000-B	 Kabel 10,0 m til signal

		      

Referencenumre og dimensioner

Instruction Manual for TECH system – WCU   
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Dimensions 
 
Motor control unit: 
WCU-Basic/WCU-BUS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Battery back-up: 
WCU-UPS  
 

 

 

 


