
AVK

 

REDUKTIONSFLANGE,

 

PN10/16 712/3551-002

PN10/16

AVK’s sortiment af fittings består af et bredt udvalg af varianter med muffeender og flanger.

 

Disse fittings

 

er lavet af

 

duktiljern
GJS-500-7

Produktbeskrivelse:
Dobbelt reduktionsflange type XR til vand, spildevand og neutrale væsker op til maks. 70° C

Standarder:
· Designet iht. EN 545
· Standard flangeboring iht. EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16

Fordele:
· Duktiljernsfitting iht. EN 545
· Hus

 

af GJS-500-7
· Fusion bonded epoxycoating i overensstemmelse med DIN 3476-1,

 

EN 14901

 

og GSK-retningslinjer indvendigt og
udvendigt

· Bolte

 

af rustfrit stål A4 som standard, kan også leveres i rustfrit stål A2

 

eller zinkbelagt

 

stål 8.8
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AVK REDUKTIONSFLANGE, PN10/16 712/3551-002

PN10/16

Komponentliste:

1

2

3

4

1.

2.

3.

4.

Stilleskrue

Møtrik

Skive

Hus

Rustfrit syrefast stål A4

Rustfrit syrefast stål A4

Rustfrit syrefast stål A4

Duktiljern

5

6

7

5.

6.

7.

Stilleskrue

Skive

Møtrik

Rustfrit syrefast stål A4

Rustfrit syrefast stål A4

Rustfrit syrefast stål A4

Komponenter kan erstattes af lignende eller højere materialeklasse uden forudgående meddelelse.

Referencenumre og dimensioner:

AVK nr. VVS nr DN/DN PN

klasse

D

mm

Dh1

mm

Dh2

mm

L

mm

L1

mm

Teoretisk

vægt / kg

712-0061-35-511061

712-0062-35-511061

712-0066-35-511061

712-0067-35-511061

712-0081-35-511061

712-0082-35-511061

712-0083-35-511061

712-0086-35-511061

712-0101-35-511061

712-0102-35-511061

712-0103-35-511061

712-0107-35-511061

712-0126-35-511061

712-0127-35-511061

712-0128-35-511061

712-0133-35-511061

712-0151-35-511061

712-0152-35-511061

712-0201-35-511061

712-0251-35-510061

712-0251-35-511061

50-60

40-60

50-65

40-65

65-80

50-80

40-80

60-80

80-100

65-100

50-100

60-100

100-125

80-125

65-125

60-125

125-150

100-150

150-200

200-250

200-250

PN 10/16

PN 10/16

PN 10/16

PN 10/16

PN 10/16

PN 10/16

PN 10/16

PN 10/16

PN 10/16

PN 10/16

PN 10/16

PN 10/16

PN 10/16

PN 10/16

PN 10/16

PN 10/16

PN 10/16

PN 10/16

PN16

PN10

PN16

175

175

185

185

200

200

200

200

220

220

220

220

250

250

250

250

285

285

340

405

405

125

110

125

110

145

125

110

135

160

145

125

135

180

160

145

135

210

180

240

295

295

135

135

145

145

160

160

160

160

180

180

180

180

210

210

210

210

240

240

295

350

355

152

147

147

140

135

135

135

138

147

135

135

135

144

136

132

135

162

150

162

169

192

50

45

45

38

30

30

30

33

45

30

24

30

42

31

30

30

45

30

38

45

52

6,0

4,9

5,6

5,1

5,0

5,5

5,0

5,1

8,0

5,8

5,4

5,6

9,1

7,5

6,7

6,5

12

8,8

15

23

24
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AVK REDUKTIONSFLANGE, PN10/16 712/3551-002

PN10/16

Referencenumre og dimensioner:

AVK nr. VVS nr DN/DN PN

klasse

D

mm

Dh1

mm

Dh2

mm

L

mm

L1

mm

Teoretisk

vægt / kg

712-0301-35-510061

712-0301-35-511061

712-0303-35-510061

712-0303-35-511061

250-300

250-300

150-300

150-300

PN10

PN16

PN10

PN16

460

460

460

460

350

355

240

240

400

410

400

410

169

209

172

193

54

54

54

54

29

31

22

23
Row to make sure table is never blank
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