
 
- Lateralt må forskydningen af center ikke 

være større end 5 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTALLATIONSVEJLEDNING 
1) Udpakning 

- Kontroller visuelt den nye kompensator for fejl såsom 
revner eller andre beskadigelser. 

- Kontroller shore hårdheden på den nye kompensator. 
Brug markering på bælgen som reference. 

 

 
 
- Indfør evt. shore-værdien i en logbog, så udviklingen i 

hårdheden kan følges over tid.  
 

2) Indbygning – Stressfri 
- Kontroller længden mellem modflangerne 
- Længden må ikke overskride kompensatorens 

byggelængde med mere end 10 mm. og max 5 mm 
lateralt.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3) Boltmontage 
Monter boltene i den korrekte retning og 
længde 

 
Indvendig og ud 
 
 
 
 
  

4) Moment til spænding 
- Spænd boltene, over kryds med korrekt 

moment. 
- Overhold hviletider mellem til spændingerne.  

 

 

Hviletider: 

Step 1 

- Indsæt alle bolte og spænd dem med hånden 
krydsvis 3 gange 

- Check at flange er parallel til modflangen. 
- Lad boltene hvile i 20 minutter. 

Step 2 

- Krydsspænd boltene til værdierne i tabellen 
næste side, 3 gange 

- Lad boltene hvile i 60 minutter. 

Step 3 

- Påfør slutmomentet fra tabellen næste side, 3 
gange. 

- FÆRDIG ikke mere spænding 

 

 

 

 

 


