
VEDLIGEHOLDELSESPLAN 
For alle kompensatorer gælder: 
 
Første inspektion efter:  

- 1 uge efter opstart af anlæg 
Derefter  

- 1 måned, 4 måneder, 12 måneder 
 
Derefter en årlig inspektion. 
Alle inspektioner bør indeholde: Observation Afhjælpning 
Check positionen Tilladelige aksial og 

lateral bevægelse må 
ikke overskrides 

Genetabler korrekt 
position for modflanger. 

Check for utætheder Ved synlig vand ved 
pakkefladen 

Demonter kompensator og 
rengør overfladerne. Ved 
forsat utæthed, skal 
kompensatoren skiftes.  
Ved geninstallation er det 
tilladt at bruge 100 % 
tilspændingsmoment.  
Ved ny installering skal 
momenter og hviletider 
overholdes. 

Check for ekstern beskadigelse Revner Er revnerne i overfladen 
dybere end 2 mm, så skal 
kompensatoren skiftes. 

Check for blære dannelse Hvis der er visuel 
blæredannelse 

Skift kompensatoren. 

Check for hårdfine revner omkring 
flange 

Hvis disse forekommer Dokumenteres og 
forfølges. Hvis revnerne 
bliver dybere end 1,5 mm, 
skal kompensatoren 
skiftes. 

Check for hårdhed 

 

Max. 80 Shore A Hvis kompensatoren 
nærmer sig 80° Shore A, så 
skal udskiftning 
planlægges. Hvis værdien 
er over 80° Shore A, så skal 
kompensatoren skiftes. 

 


